
Általános leírás
Lakótereink, illetve a nyílt égésterű hőtermelő berendezés elhelyezésére szolgáló helyiségek megfelelő szellőztetése egyre inkább előtérbe kerülő

probléma.  A  tartózkodási  tereinkből  leghatékonyabb  módon  szellőztetéssel  tudjuk  eltávolítani  a  bekerülő  CO2–t,  vagy  esetlegesen  veszélyt  rejtő
szennyeződéseket,  úgymint  a  CO,  dohányfüst,  stb.  Ez  a  termék  az  úgynevezett  passzív  szellőztető  rendszerek  elemei  közé  sorolható.  Legfontosabb
felhasználási területe az égéslevegő biztosítása, de általános rendeltetésű helyiségek szellőztetésére is alkalmas. A légbevezető kiválasztásában mindig kérje
szakember segítségét.

A  termék  csomagolása  tartalmazza  alapkiszerelésben  a  szűrőt,  és  a  külső  rácsot  is.  A  szűrő  csökkenti  adott  nyomáson  az  átáramló  levegő
mennyiségét,  kérjük,  vegye  figyelembe  a  termékekre  vonatkozó  jelleggörbéket.  Az  alapkivitel  az  AT-G60-TE falra  rögzítő  lap,  amelyben  megtalálható  a
termoelem foglalat. Ha önnek az AT-G60 termékre van szüksége, akkor ezt a keresztet távolítsa el a termékből. Amennyiben tervezője szűrős kivitelt írt ki
Önnek, felszereléskor helyezze el az öntapadós szűrőgyűrűt, a csomagolásban található leírás szerint. Az AT-G60-TE (termosztát előkészítéses), vagy AT-
G60-SZ-TE  (szűrős,  termosztát  előkészítéses)  termékek  szükség  esetén,  utólagosan  egyszerű  termoelemes  szabályzó  beépítéssel,  külső  hőmérséklet
függvényében szabályozott légbevezetővé alakítható.

Minden légbevezetőnket AT-K125 külső ráccsal szállítjuk, melynek leírását lásd külön lapon.
A beépítéshez lehetőség szerint előre készítsék el a falban a furatot, melyet bélelhet bármilyen anyagú csővel, de javasoljuk az NA 125 méretű KG-

PVC  csövet,  melyhez  termékeink  illeszkednek.  A  béléscső  elhelyezésétől  el  lehet  tekinteni,  ha  a  furat  pormentes  és  a  légbevezető  csonkjához  képest
keresztmetszet  csökkenése  nincs.  A termék  elhelyezésének  tekintetében  javasoljuk  a  magasabb  helyen  történő  elhelyezést,  de  a  szűrő  nélküli  változat
elhelyezhető megfelelő tartó esetén akár radiátor mögé is, illetve amennyiben 2 db légbevezető kerül beépítésre gravitációs légáram kialakításra, tartsa be a
tervező által figyelembe vett magasság különbséget. 

A betervezés során figyelembe kell venni az összekötő cső, illetve a külső rács ellenállását is.

AT-G60, és AT-G60-TE

AT-G60 alulnézet AT-G60-TE alulnézet

Az AT-G60 termékcsalád oldal, és elölnézete

Az AT-G60 légbevezető kialakításához el kell távolítani, egyszerű kitöréssel, a csőcsonkban lévő kereszt alakú termosztátos betét foglalatot, vigyázat, a termék
így a későbbiekben nem lesz betétezhető.

Az  AT-G60-TE légbevezető  megtervezésekor  már  gondoltunk  arra,  ha  valaki  utólag  szeretné  passzív  légbevezetőjét  szabályozott  kivitelűre  alakítani,
megtehesse azt, csupán a szabályzó ellem megvásárlásával, és beépítésével. Ehhez a légbevezető elemet elláttuk a szükséges foglalattal.

Szűrő behelyezése: Ennél a kivitelnél a szűrőt ne helyezze be a termékbe, mivel azzal csökkenti az átáramló légmennyiséget, és így nem felel meg a tervező
által kalkulált értékeknek.

A csomagolási egységben található:
- 1 db AT-G60 fedlap hangcsillapító, hőszigetelő betéttel
- 1 db AT-G60 rögzítő lap termosztát foglalattal
- 1 db AT-G60 szűrő (ezt nem kell felhasználni)
- 1 db AT-K125 külső rács
- 1 csomag csavar, és tipli (8-8 db)
- Dokumentáció:
Műbizonylat, Jótállási jegy, Kezelési útmutató,
Beépítési előírás, Termékleírás

Robbantott ábra:
AT-G60 rögzítő lap + fedlap: AT-G60-TE rögzítő lap + fedlap:

  



AT-G60-SZ, és AT-G60-SZ-TE
Az  AT-G60-SZ  mérete,  és  csőcsonk  kialakítása  megegyezik  az  AT-G60  típussal,  a  az  AT-G60-SZ-TE,  pedig  az  AT-G60-TE-vel,  a  különbség,  csak  a
beragasztott szűrőben van. A szűrő felhasználás kivételével egyéb tekintetben az AT-G60, és AT-G60-TE-nél leírtak érvényesek.

Szűrő behelyezése: Az AT-G60-SZ beépítéséhez a csomag teljes tartalmát fel kell használni. A szűrőbetét közepét ki kell venni felhasználás előtt, az csak a
szűrőt védi a deformációtól, az nem terméktartozék. A szűrőt ezután a fedlap hangcsillapító lemezéhez kell ragasztani az azon lévő öntapadó felülettel. A
felragasztást körkörösen végezze a fehér gyűrű mentén. Ezek után a fedlapot felpattinthatja rögzítő lapra.

A csomagolási egységben található:
- 1 db AT-G60 fedlap hangcsillapító, hőszigetelő betéttel
- 1 db AT-G60 rögzítő lap termosztát foglalattal
- 1 db AT-G60 szűrő (ezt nem kell felhasználni)
- 1 db AT-K125 külső rács
- 1 csomag csavar, és tipli (8-8 db)
- Dokumentáció: Műbizonylat, Jótállási jegy, Kezelési útmutató, Beépítési előírás, Termékleírás

Robbantott ábra:
AT-G60 rögzítő lap + fedlap+szűrő: AT-G60-TE rögzítő lap + fedlap+szűrő:

AT-K125
Az AT-K125 rács esővédős kivitelű, a kitorkollás alján nyitott, az estleges páralecsapódás kivezetésére. Mérete alkalmassá teszi az AT-G60 termékcsaládhoz
külső rácsnak.

Elhelyezése: sziloplaszttal, vagy más műanyagokhoz megfelelő építőipari ragasztóval be kell rögzíteni a faláttörésbe épített csőbe.

AT-K125 rács nézetei, és méretei:


