
Jellemzők

A TP7001 sorozat egy óra és egy szobatermosztát 
kombinációja egy stílusos, könnyen használható 
vezérlőegységben, amely nagy, háttérvilágítású 
kijelzővel rendelkezik, és amellyel a felhasználó 
különböző hőmérsékleteket programozhat be a 
nap különböző szakaszaihoz, hogy minél inkább 
illeszkedjen az életvitelből adódó igényeknek. A 
TP7001 igazi hétnapos programozhatóságot 
kínál, igény esetén lehetővé téve az egyes napok 
eltérő beállítását. Az egység ezenkívül 5+2 napos 
üzemmódra is átállítható, amelynél az egyik 
programcsoport használható a hétköznapokhoz, 
egy másik csoport pedig a hétvégékhez.

A TP7001 sorozat napi hat hőmérséklet-módosí-
tást tesz lehetővé, valamint tartalmaz egy „Ki” 
programlehetőséget is.

A TP7001 sorozat speciális, a szerelő által a 
beszereléskor aktiválható funkciói közé tartoznak 
a következők:

• Optimális indításvezérlés: Ez a funkció a belső 
hőmérséklet alapján számítja ki, hogy a 
beprogramozott időhöz képest mennyivel 
korábban kell bekapcsolni a rendszert, hogy a 
megadott időre a beprogramozott hőmérsék-
letre melegedjen fel a helyiség.

• Időarányos vezérlés: Ez a funkció határozza 
meg a kazán ciklusidejét, valamint a be- és 
kikapcsolási időket a cikluson belül. Ez 
hozzájárul a kényelemhez és javítja a kazán 
hatékonyságát, különösen a kondenzációs 
kazánok esetében.

• Késleltetett indítás: Ez a funkció lehetővé teszi 
a fűtés bizonyos ideig történő késleltetését az 
enyhébb napokon, amikor a szobahőmérséklet 
az esemény kezdetekor közel van a beprogra-
mozott hőmérséklethez.

A sorozatban vannak akkumulátorról és hálózat-
ról üzemelő változatok is, beépített és távoli 
érzékelőtípusokkal egyaránt. A részleteket és a 
rendelési kódokat a táblázatban találja.

• Hétnapos vagy 5+2 napos programozási 
lehetőségek

• Naponta akár 6 idő- és hőmérséklet-periódus
• Elemes és hálózatról üzemelő vezetékes 

változat is rendellhető
• Munkaszüneti napi programozási mód és 

termosztát mód
• Több felhasználói felülírás, beleértve a 

programhosszabbítást

Szerelői beállítások – 
DIL kapcsolók Kapcsolószám KI BE

1-es kapcs. Billentyűzet letiltva Billentyűzet engedélyezve

2-es kapcs. Visszaállítás letiltva Visszaállítás engedélyezve

Szerelői beállítások – 
optimális indításvezérlés

Ha a TP7001 esetében engedélyezve van az 
optimális indításvezérlés, akkor annak beállítását 
a felhasználói speciális programozási üzemmód-
ban kell elvégezni. A jobbra látható ábrán a nap 
első eseményének kezdetéhez beprogramozott 
időpont előtti kiszámított idő látható, amely attól 
függ, hogy mekkora a különbség az első 
eseményhez beprogramozott hőmérséklet és a 
szobahőmérséklet között.
A beállítási lehetőségek a következők: 0:00, (OSC 
letiltva, 0:15, 0:30, 0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45 vagy 
2:00).

    

Választható indítási időtartamok -2° C-os eltéréssel és
a 30 perces görbét kiválasztva: a fűtőegység 15 perccel

az 1. esemény időpontja előtt kapcsol be.
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Termosztát műszaki 
jellemzői

Termosztát funkciói TP7001 TP7001A TP7001M TP7001MA

Beépített 
érzékelő

Távoli 
érzékelő

Beépített 
érzékelő

Távoli 
érzékelő

Rendeléskódok 087N8005 087N8011 087N8006 087N8012

Vezérléstípus – be/ki vagy idő-arányos; 3, 6, 9 vagy 
12 ciklus óránként Igen

Vezetékes termosztát • •

Digitális óra típusa 24 órás (a felhasználó beállíthatja a 12 órás üzemmódot)

Választható 24 órás, 5+2 napos, A/B napos vagy 
hétnapos üzemelés Igen

Periódusok száma naponta Legfeljebb 6

Hőmérséklet-tartomány vezérlése Ki, 5–30 °C (a felhasználó átállíthatja Fahrenheitre)

Teljes kapcsolási különbség (be/ki üzemmód) 0,1 °C

Gyárilag előre beállított program Igen

Programozható munkaszüneti napi üzemmód Igen, egy évre előre

Szerelő által választható optimális indításvezérlés Igen – ki, 0:15, 0:30, 0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45 vagy 2:00 
perces korai bekapcsolás alapérték mínusz 4K esetén

Termosztát és fagyvédelmi üzemmód Igen, 5 °C-ra beállítva, de 5 és 30 °C között állítható

Tápellátás 2 db AA/MN1500/LR6 
alkálielem 230 V, 50 Hz

Memória biztonsági mentése Kondenzátor elemcsere 
során (1 percig)

3 V-os elem
(10 éves élettartammal)

Kimeneti relé kapcsolási művelete SPDT

Reléérintkező, feszültség és áramerősség 
kapcsolási sebessége 3 (1) A, 10–230 Vac

Méretek (mm) 140 széles x 91 magas x 28 mély

Szennyezettségi helyzet 2. fok

Névleges lökőfeszültség 2,5 Kv

Golyó nyomóteszt vizsgálat 75 °C

Távoli érzékelő 087N774800

Vezetékezési részletek TP7001 és 
TP7001A
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Az X, Y és Z a szobai/kinti/limitérzékelőhöz vagy érintkezőhöz csatlakoztatható

A Danfoss nem vállal felelősséget a katalógusokban és más nyomtatott anyagban lévő esetleges tévedésért, hibáért. Danfoss fenntartja magának a jogot, hogy termékeit értesítés nélkül 
megváltoztassa. Ez vonatkozik a már megrendelt termékekre is, feltéve, hogy e változtatások végrehajthatók a már elfogadott speci�káció lényeges módosítása nélkül.
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