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Figyelem: Ezt a terméket szakszerűen kell telepíteni és konfigurálni, hogy 
rendeltetésszerűen működjön (12-24. oldal). Amennyiben nincs tapasztalata elektromos 
készülékek telepítésével, ezt a lépést végeztesse szakemberrel, hogy elkerülje a 
sérüléseket vagy a készülék meghibásodását. 

 

Tipp: Kövesse a rövid használati útmutató 6. oldalán található telepítési útmutatót a 
termosztát beállításához és használatához. 
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...magyarázat háztulajdonosok számára 

Egy helyiség termosztát igény szerint kapcsolja be vagy ki a fűtés rendszert. Úgy működik, hogy méri 
a levegő hőmérsékletét, és bekapcsolja a fűtést, ha a levegő hőmérséklete a kívánt érték alá esik, 
majd kikapcsolja azt, ha a hőmérséklet elérte a beállított értéket. Akkor sem történik meg a helyiség 
gyorsabb fűtése, ha a helyiség termosztáton magasabbra állítjuk a hőmérsékletet. Az, hogy milyen 
gyorsan 

melegszik fel a helyiség, az a fűtő rendszertől függ, pl. a kazán és a fűtőtestek méretétől. 

A beállítás nem befolyásolja azt sem, hogy milyen gyorsan hűl le a helyiség. Ha a helyiség termosztáton 
a kívánt értéket alacsonyabbra vesszük, a hőmérséklet tartása ezen az alacsonyabb szinten történik. 

A fűtő rendszer nem dolgozik, ha egy időkapcsoló órával vagy programozással kikapcsoljuk azt. 

Állítsa arra a legalacsonyabb hőmérsékletre a helyiség termosztátot, amelynél Ön jól érzi magát, és 
hagyja ezután a készüléket további beavatkozás nélkül dolgozni. A helyes komforthőmérséklet 
meghatározásának legjobb módja, 
ha a helyiség termosztátot alacsonyabb hőmérsékletre állítja - pl. 18 °C - majd minden nap egy fokkal 
feljebb állítja, és így megtapasztalhatja, melyik Önnek a legkellemesebb. Ezután nem kell többé 
beállítani a termosztátot. Az ilyen beállításokkal energiát pazarolhat és az sokba kerül. 

Mit nevezünk helyiség termosztátnak? 
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Ha a fűtő rendszere egy kazánból és fűtőtestekből áll, többnyire elegendő egy helyiség termosztát az egész 
házban. Be tud viszont állítani különböző hőmérsékleteket az egyes helyiségekben úgy, hogy az egyes 
fűtőtestekre termosztát szelepeket szerel. Amennyiben nem rendelkezik termosztát szelepekkel, egy olyan 
hőmérsékletet kell választania, ami az egész házban megfelelő. Ha termosztát szelepekkel rendelkezik, 
választhat egy kicsivel magasabb beállítást, hogy biztos legyen benne, hogy a leghidegebb helyiségben is 
kellemes hőmérséklet lesz, és a szelepek beállításával ezután megakadályozhatja, hogy a többi helyiségben 
túl meleg legyen. 

A helyiség termosztátoknak szabad légmozgásra van szükségük, hogy mérhessék a hőmérsékletet, ezért 
nem szabad őket függönnyel vagy bútorral eltakarni. Fűtőtestek, televíziók, fali- vagy asztali lámpák 
közelsége a termosztát működését befolyásolhatja.  
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A THR840D egy olyan termosztát, amit kimondottan felhasználóbarátra fejlesztettek. Lehetővé teszi 
Önnek a kívánt kellemes hőmérséklet garantálását és segít az energiaköltségek csökkentésében, 
ha nem tartózkodik otthon. Az ECO gomb működtetése felemeli a 

normál hőmérsékletet, hogy egy bizonyos időtartományban egy alacsonyabb, energiatakarékos 
értéket tarthasson (11. oldal). 

 

 
 

Az Ön új termosztátja előre van programozva és használatra kész. Kövesse egyszerűen a következő 
lépéseket és igény szerint módosítsa a beállításokat: 

1  A termosztát telepítése és beállítása 

(amennyiben nem hivatásos villanyszerelő végezte)...............12-24. oldal 

2   Fűtő- (előbeállítás) vagy hűtő üzemmód kiválasztása ............................................................... 9. oldal 

3   Kívánt helyiség hőmérséklet beállítása.......................................................................... 10. oldal 

A vásárolt helyiség termosztátról 

Rövid használati útmutató 
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Hűtőrendszer 
fut (9. oldal) 

Visszaszámlálás 
ECO üzemmódban 
(11. oldal) 

Fűtőberendezés 
fut (9. oldal) 

Plusz/mínusz választó 
gomb 

 

ECO 
üzemmód 
bekapcsol 
(11. oldal) 

 

 

Megjelenik, 
ha a 
célhőmérsék
let látható 

 

 

ECO 

25.0

° c 

 

Nyomja meg az ECO 
üzemmód be- vagy 
kikapcsolásához (11. 
oldal) 

 

 

Nyomja meg a 
termosztát be- vagy 
kikapcsolásához (8. 
oldal) 

Aktuális 
hőmérséklet (vagy 
villogó 
célhőmérséklet) 

 

Rendszerhib a (25. oldal) 

A vezérlő elemek rövid leírása 
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Elem lemerülésre 
figyelmeztetés 
(Elemcsere - 18. oldal) 

 

Készenléti 
szimbólu
m 
megjeleni
k, ha a 
termosztát 
ki van 
kapcsolva 
(8. oldal) 
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Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a bal oldali ábra szerint a 
termosztát be- vagy kikapcsolásához. Ha ki van kapcsolva, soha 
nem aktiválja a termosztát a hűtő rendszert és csak akkor kapcsolja 
be a fűtést, ha szükséges, hogy tartsa a minimum 5 °C-os helyiség 
hőmérsékletet (fagyvédelem). 

 

 

 

A be- vagy kikapcsoláshoz nyomja 
meg és tartsa lenyomva a gombot 

 

5.0° c 

A fagyvédelmi hőmérsékletet 5 és 16 °C között módosíthatja, 
vagy kikapcsolhatja ezt a funkciót, hogy soha ne aktiválódjon a 
fűtő rendszer, ha a termosztát ki van kapcsolva (22. oldal). 

 

 

Kikapcsolt 
termosztát esetén 
a 

rendszer minimális 
hőmérsékletet tart 

 

Szimbólum 
megjelenik, ha a 
termosztát ki van 
kapcsolva 

Be-/kikapcsoló és fagyvédelem 
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Kezelés 

 

 

 

 

 

Nyomja meg mindkét gombot és 
tartsa nyomva 5 másodpercig 

A termosztát úgy van beállítva előre, hogy csak a fűtő rendszert 
vezérelje. Ha helyesen lett telepítve és beállítva, használható arra 
is, hogy a hűtést vezérelje. 

A fűtés és hűtés közötti átváltáshoz nyomja meg a p és 

q  gombot egyszerre, amíg a kijelzés megváltozik. 
 

Megjegyzés A termosztát csak azután kapcsol át a hűtés vezérlésére, 

miután ezt a funkciót aktiválták (22. oldal). 

 

Megjegyzés Ha a rendszert módosították, a "fűtés" és "hűtés" 

szimbólumok néhány másodpercre megjelennek a kijelzőn, majd újra 
eltűnnek. Normál esetben ezek a szimbólumok csak akkor jelennek 

meg, ha a fűtő- vagy hűtő rendszer fut. 

Fűtő- vagy hűtő rendszer vezérlése 

 

A fűtés átáll hűtésre 
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Aktuális helyiség hőmérséklet 
 

 
 

Nyomja meg a gombokat a 
célhőmérséklet megjelenítéséhez 
vagy módosításához. 

Üresjáratban a termosztát az aktuális hőmérsékletet mutatja. 
Bármikor megnyomhatja a  p vagy q  gombot, hogy a 

"célhőmérsékletet" megnézze, amit a termosztátnak tartania kell. 

A gomb egyszeri megnyomása után a célhőmérséklet villogva 
látható. Ennek módosításához nyomkodja ismételten a gombot, 
amíg a kijelzőn a kívánt hőmérséklet látható. Néhány másodperc 
múlva abbamarad a villogás és a kijelzőn ismét az aktuális 
helyiség hőmérséklet látható. 

Megjegyzés: Az ECO üzemmód arra használható, hogy a 

célhőmérsékletet egy bizonyos időtartamra leállítsuk (11. 

oldal). 

 

 

 

Hőmérséklet vezérlés 
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Kezelés 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nyomja meg az ECO 
üzemmódba váltáshoz 

 

ECO 

1h

r 

Az órák számának beállítása 

 

 

ECO hőmérséklet módosítása 
(igény szerint) 

Az ECO üzemmód kikapcsolja a termosztát beállításokat, hogy 1 - 
24 órán keresztül egy másik hőmérsékletet tartson. Ez akkor lehet 
hasznos, ha spórolni szeretne a fűtés- vagy hűtés költségekkel, 
amikor nincs otthon. 

1 Nyomja meg a zöld ECO gombot az időzítő megjelenítéséhez. 

2 Nyomja meg a p vagy  q  gombot az időzítő beállításához (1 
- 24 óra) 

ECO üzemmódban a kijelző váltogatva mutatja a fennmaradó időt 
és a jelenlegi helyiség hőmérsékletet. Az időzítés letelte után a 
termosztát visszatér normál üzemmódba. Opciók: 

• Nyomja meg a p vagy q  gombot, hogy az átmeneti ECO 
hőmérsékletet igény szerint növelje vagy csökkentse. 

• Nyomja meg ismét az ECO gombot az ECO üzemmód 
elhagyásához és a normál üzemmódba való 
visszatéréshez. 

 

Megjegyzés: Az ECO hőmérséklet gyárilag 18 °C -ra van beállítva. Az 
előre beállított hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez az 

információk a 22. oldalon találhatók. 

Energiatakarékos ECO üzemmód 
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Szerelési eljárás 

1 Tápellátás megszakítása 

2 A termosztát helyének 
kiválasztása és a fali tartó 
rögzítése 

3 Rendszer vezetékek csatlakoztatása 

4 Elemek behelyezése és a 
termosztát borítás felhelyezése 

5 Tápellátás visszaállítása 

6 Beállítás és rendszer 
működés vizsgálata 

 

Megjegyzés: Amennyiben nincs tapasztalata a berendezések villanyszerelését illetően, ezeket a 

lépéseket  végeztesse el egy hivatásos villanyszerelővel. 
 

Szakítsa meg a szerelés előtt a tápellátást: Fennáll 

az áramütés vagy a berendezés meghibásodásának veszélye. 

A rendszer telepítése 

  
 

1
,2

 —
 1

,5
 m
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Telepítés és beállítás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termosztát 

Távolítsa el a termosztát borítását és nyomja meg a 
füleket a bal oldali ábra szerint egy csavarhúzóval; vegye 
ki a termosztátot 
a fali tartóból. Szerelje a termosztátot a talajtól kb. 1,2 - 1,5 
m magasra. 

• Ne szerelje meleg és hideg levegő források közelébe 
(hősugárzó, ablak, fűtő- vagy hűtővezetékek). 

 

Fali tartó 

Szerelés fali tartóra 
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Csatlakoztassa a fűtő- vagy hűtő berendezése 
vezetékeit a jobb oldalon jelzettek szerint a 
termosztáthoz. Részletes kapcsolási rajzok a 15 - 
17. oldalon. 

1 Győződjön meg róla, hogy 
lekapcsolta az áramot. 

2 Csupaszolja meg kb. 6 mm hosszon a 
kábel szigetelést. 

3 Oldja ki a szorítócsavart egy csavarhúzóval, 
vezesse be a drótot a nyílásba és húzza meg 
a csavart. 

4 Helyezze vissza a termosztás borítást és 
kapcsolja vissza az áramellátást 

 

Megjegyzés: Az összes bekötésnek meg kell 

felelnie a helyi előírásoknak. A hálózati táp-

/töltőkábelt tartsa távol a berendezéstől a bekötés 
közben. 

A rendszer bekötésse 

1.0 - 2.5 mm2
 

6 mm 
max. 
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Telepítés és beállítás 

 

 

 

Egyszerű kazán Kombi kazán 
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Kapcsolási rajzok 

 

 

 

 

 

Termikus szelepállítómű Fűtőszelep 
 

  

Kapcsolási rajzok 

L 

 

 

N
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Telepítés és beállítás 

 

 

 

Fűtőszelep 

(állítómű nyitva, állítómű zárva) 

 

Elektromos 
ellenállásfűtés 
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Kapcsolási rajzok 

 

 

 

 

 

Vegye le a termosztát borítását (13. oldal). Vegye ki a belsejéből a 
műanyag csíkot, hogy aktiválja az elemeket, és helyezze vissza az 
elemeket. A termosztát ekkor az aktuális helyiség hőmérsékletet 
mutatja. 

Vegye le az első termosztát borítást és a bal oldali ábra szerint 
rögzítse a termosztátot a fali tartón. 

 

Megjegyzés: Ez a szimbólum villog a kijelzőn, ha az 

elem gyenge. Vegye le a borítást és cserélje ki az 
elemeket 2 db új alkáli ceruzaelem (AA) 

behelyezésével. 

 

Megjegyzés: Ne tegye ki az elemeket közvetlen 

napsütésnek vagy más hőforrásnak. A használt elemeket 

mindig azonos típusú elemekre cserélje ki. 

Elem telepítés és a termosztát rögzítése 
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Telepítés és beállítás 

 

 

 

 

 

Hőmérséklet maximális 
álláson 

 

 

 

A fűtésnek be kell 
kapcsolnia 

Telepítés után ellenőrizze, hogy a rendszer megfelelően működik-e. 

1 Vizsgálja meg a tápáram ellátást, hogy meggyőződjön arról, 
hogy be van kapcsolva a fűtő berendezés. 

2 Nyomja meg a p  gombot, a célhőmérséklet maximálisra 
állításához. 

Ha a rendszer helyesen van beállítva, a "fűtés" szimbólum 
megjelenik a termosztát kijelzőjén és a fűtő rendszer be kell 
hogy kapcsoljon. 

3 A teszt befejezéséhez állítsa be a célhőmérsékletet a  q gomb 
megnyomásával egy megfelelő értékre. A fűtő rendszernek ki 
kell kapcsolnia és a "fűtés" szimbólumnak el kell tűnnie a 
kijelzőről. 

A rendszer tesztelése 
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Nyomja meg mindkét gombot és 
tartsa nyomva 5 másodpercig 

 

 

 

 

Funkció Beállítás 

Villanyszerelési beállítás 
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Telepítés és beállítás 
 

 

A villanyszerelési beállítással 
beállíthatja a rendszer 
funkcióit. A 21-23. oldalon 
található áttekintések alapján 
vizsgálja meg, hogy a 
beállításokat meg kell-e 
változtatni. 

A villanyszerelési beállítás 
módosítása: 

1 Nyomja meg a BE/KI gombot 
és tartsa lenyomva 5 mp-ig. 

2 Nyomja meg és tartsa 
lenyomva a p és q gombot 
egyszerre, amíg a kijelzés 
megváltozik. 

3 Nyomja meg a p vagy 
q  gombot a funkciók 
közötti gyors 
lapozáshoz addig, 
amíg meg nem találja 
a módosítandó 
funkciót (lista a 21-22. 
oldalon). 

4 A beállítások módosításához nyomja meg a BE/KI  gombot 
majd a  p vagy q  gombot addig, amíg a kívánt érték villog. 

5 Nyomja meg a  BE/KI  gombot ismét a választás 
elmentéséhez és válassza ki a  p vagy q gombbal a 
következő funkciót. 

A beállítás üzemmód elhagyásához nyomja és tartsa 
lenyomva a BE/KI gombot 5 mp-ig.  
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** Gyári beállítások 
 

Funkció Magyarázat Beállítási opciók 

1: Ot Minimális idő Kazán be/ki 1 perc ** 

Opciók: 1 - 5 percig 

Fontos információk a 23. oldalon 

2: Cr Keringés óránként (cph) 6 keringés óránként ** 
Opciók: 3, 6, 9 vagy 12 

Fontos információk a 23. oldalon 

3: Pb Proporcionális sávszélesség 1.5°C ** 

Opciók: 1.5° vagy 3°C 

4: tO Hőmérséklet offszet 
(hőmérséklet kompenzáció 
szabályozás) 

0: Nincs hőmérséklet 
offszet ** Opciók: +3° ... -
3°C 

5: uL Maximális 
megengedett 
hőmérséklet 

35°C ** 

Opciók: 21° ... 35°C 

6: LL Minimális megengedett 
hőmérséklet 

5°C ** 

Opciók: 5° ... 21°C 

 

Megjegyzés: A funkciók leírása a 24. oldalon található. 

Villanyszerelési beállítás funkciók 
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Villanyszerelési beállítás üzemmód megnyitása (ld. 27. oldalon) és a  p vagy q  megnyomása a 
rendszerbeállítások változtatásához. 

** Gyári beállítások 

Funkció Magyarázat Beállítási opciók 

7: ES Előre beállított ECO hőmérséklet 18°C ** 

Opciók: 5° ... 35°C 

8: HC Fűtő-/hűtő opciók 0: Nincs telepítve központi hűtő rendszer ** 

1: Lehetővé teszi az átváltást fűtő- és hűtő 
rendszer között 
A termosztát csak akkor képes hűtés szabályozásra, 
ha az 1 van kiválasztva 

9: OS Fagyvédelmi hőmérséklet 5°C ** 

Opciók: — (nincs) vagy 5° ... 16°C 

10: EH Elektromos fűtés 0: Ohmos terhelés <3 A ** 

1: Ohmos terhelés 3 - 8 A 

Fontos információk a 23. oldalon 

11: FS Visszaállítás a gyári 
beállításokra 

0: Nincs változtatás 

1: Válassza az 1-et a gyári beállítások visszaállításhoz 
Minden addigi beállítás törlődik. 

 

Megjegyzés: A funkciók leírása a 24. oldalon található. 

Villanyszerelési beállítás funkciók 
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Az Ön fűtő rendszere Szükséges módosítások Beállítási opciók 

Standard gázkazán 
(<30kW) 

Nincs Nincs módosítás 

Fűtőszelep Nincs Nincs módosítás 

Olajkájha Funkció 1: Ot 
Funkció 2: Cr 

Állítsa be 4 percre 
Állítsa be 2 CPH-ra 

Termikus állítómű Funkció 2: Cr Állítsa be 12 CPH-ra 

Elektromos fűtés Funkció 2: Cr 
Funkció 10: EH 

Állítsa be 12 CPH-ra 

Állítsa be 1-re, amennyiben az ohmos 
terhelés > 3 A 

 

Az Ön hűtő 
rendszere 

Szükséges módosítások Beállítási opciók 

Hőszivattyú / 
klímaberendez
és 

Funkció 1: Ot 
Funkció 2: Cr 
Funkció 8: HC 

Állítsa be 4 percre 
Állítsa be 3 CPH-ra 

Állítsa be 1-re 

Ventilátor konvektor Funkció 8: HC Állítsa be 1-re 

 

Megjegyzés: Miután megtörténtek a hűtő rendszernél a fenti beállítások, átállíthatja a termoszt vezérlését fűtő- 

vagy hűtő rendszerhez (9. oldal). 

A rendszer egyedi beállításai 
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Ot Minimális idő Kazán KI: Vizsgálja meg a 
rendszere helyes beállítását (23. oldal). 

Cr Cirkuláció óránként: Vizsgálja meg a 
rendszere helyes beállítását (23. oldal). 

Ot Proporcionális sávszélesség:  Ha a fűtő 
rendszere túl van dimenzionálva a házához 
képest, akkor azt úgy kompenzálhatja, hogy a 
vezérlés proporcionális sávszélességét max. 3 
°C-kal megnöveli. 

tO Hőmérséklet offszet (hőmérséklet 
kompenzáció szabályozás):  Néhány esetben 
a termosztátot olyan helyre kell telepíteni, ahol 
nem lehetséges opcionálisan szabályozni a 
kívánt célhőmérsékletet az összes többi 
helyiségnél. Ezt kompenzálhatja a termosztát 

beállításnak módosításával úgy, hogy 
módosítja az offszet beállítást. 

uL Maximális hőmérséklet: Ha megnyomják a p 
gombot, a termosztát megakadályozza a 
beállított maximum feletti célhőmérséklet 
beállítását. 

LL Minimális hőmérséklet: Ha megnyomják a 
q gombot, a termosztát  megakadályozza a 
beállított minimum alatti célhőmérséklet 
beállítását. 

ES Előre beállított ECO hőmérséklet: Ez az előre 
beállított célhőmérséklet, ha a termosztát ECO 
üzemmódban található (11. oldal). 

HC Fűtő-/hűtő opciók: Ha 1-re van állítva, a 
termosztát képes fűtő- és hűtő rendszerek 
vezérlésére is (9. oldal). 

OS Fagyvédelmi hőmérséklet: Minimális 
hőmérséklet kerül jóváhagyásra, ha a termosztát 
ki van kapcsolva (8. oldal). 

EH elektromos fűtés: VIzsgálja meg a rendszere 
helyes beállítását (23. oldal). 

A funkciók leírása 
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A termosztát kijelzője 
üres 

• Győződjön meg róla, hogy megfelelően be lett-e 
helyezve  2 db új alkáli ceruzaelem (18. oldal). 

A fűtő- vagy hűtő 
rendszer nem válaszol 

• Vizsgálja meg a termosztát elemeit (ld. fentebb) 

• Vizsgálja meg a fűtő- vagy hűtő rendszer tápellátását, 
biztosítékait és a megszakítót és ha szükséges, cserélje ki vagy 
állítsa vissza őket. 

• Vizsgálja meg a bekötést (14 - 17. oldal) és a rendszer 
konfigurációt  (20-24. oldal). 

Nem marad meg a 
kívánt hőmérséklet 

• Amennyiben a problémamegoldási kísérletek sikertelenek,  a 
termosztátot át kell helyezni. Győződjön meg róla, hogy nincs 
meleg vagy hideg légforrás közelében (hősugárzó, ablak vagy 
hűtő vezetékek). 

 • Ha ez a szimbólum normál üzemmódban villog a kijelzőn, hiba lépett 
fel. Forduljon segítségért a Honeywell ügyfélszolgálathoz (kontakt 
információk az utolsó oldalon). 

Problémák esetén 
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Függelék 

 

 

 

A Honeywell 2 éves garanciát vállal a vásárlás dátumától kezdve. Kötelezi magát arra, hogy a terméket a 
saját belátása szerint cseréli vagy javítja, ha 2 éven belül meghibásodik, viszont csak akkor, ha a 
meghibásodás anyagi- vagy feldolgozási hibából adódik. 

A garancia érvényét veszti, ha a terméket nem a Honeywell útmutatója szerint telepítették vagy 
karbantartották, ha nem szakszerűen használták, vagy kísérletet tettek arra, hogy a terméket bárhogy 
korrigálják, manipulálják vagy módosítsák. 

Ez a termékgarancia a Honeywell teljeskörű felelősségét határozza meg. Nem terjed ki a következményes 
károkra vagy veszteségekre vagy olyan szerelési költségekre, amik egy hibás termék miatt keletkeztek. 

Ha a termék meghibásodik, küldje vissza a vásárlást igazoló nyugtával vagy számlával annak a 
kereskedőnek, akinél vásárolta. 

Ez nincs hatással a törvényes jogaira. 

Ha további információkra van szüksége a termékkel kapcsolatban, forduljon a homexpert™ 
ügyfélszolgálathoz: 0180 5 70 10 50* 

Hétfőtőlpéntekig, 8-19 óráig, szombaton 9-16 óráig 

*0,14 Euro/perc, a német vezetékes hálózatból, a mobiltelefon tarifák ettől eltérhetnek. 

Az üzleti feltételek teljes áttekintését itt találhatja: www.homexpertbyhonyewell.com 

© 2010 Honeywell International Inc. 

Felelősség korlátozása 
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Eltávolítás és újrahasznosítás 

Az elemek és elektromos készülékek nem távolíthatók el a háztartási hulladékkal együtt. 
Adja ezeket le a megfelelő gyűjtőhelyeken. Az újrahasznosítási információkért forduljon a 
helyi hatósághoz vagy a kereskedőhöz. 

 

 

Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre. 

Eltávolítás és újrahasznosítás 



 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

Novar GmbH a Honeywell Company 

Brodhausen 1 51491 Overath 
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