
 
 

 
Puffer tartályok Hőszivattyús rendszerekhez 

 
Használati útmutató 

 
 
 

 
 
Használati utasítás 
 
A jelen dokumentációban szereplő információk előzetes egyeztetés nélkül 
módosíthatók, nincsen semmi kötelezettség a gyártó felé.  
Az említett dokumentáció bármilyen sokszorosítása és/vagy harmadik félnek vagy 
versenytársaknak történő átadása szigorúan tilos. 
Ez a kézikönyv a termék szerves részét képezi. 
Ha a termékazonosító táblája vagy ez a kézikönyv elveszik, kérjen másolatot a 
gyártótól. 



 
 
Modell és Típus 
 
 DTP-H- 50 L 
 DTP-H- 80 L 
 DTP-H- 100 L 
 
 
Általános tudnivalók 
 
Tartsa a kézikönyvet száraz helyen, hogy megóvja az esetleges károsodástól és 
legalább 10 évig őrizze meg. 
Olvassa el figyelmesen és alaposan a jelen kézikönyvben található összes 
információt. 
Fordítson különös figyelmet a szimbólummal kísért utasításokra, különös tekintettel a  
"VESZÉLY" vagy "NE" jelzésekre, mivel ezek figyelmen kívül hagyása a készülék 
károsodását és/vagy emberi sérülést okozhat. 
A jelen kézikönyvben nem említett problémák esetén, forduljon a legközelebbi 
szervizközponthoz. 
 
A gyártó elhárít minden felelősséget a gép nem megfelelő használatából, valamint a 
jelen kézikönyvben található információk részleges, vagy felületes elolvasása miatt 
okozott károkért. 
Az egységet úgy kell felszerelni, hogy a karbantartást és/vagy javítást el lehessen 
végezni. 
A készülékre vonatkozó garancia nem fedezi a garanciális beavatkozásokhoz 
esetlegesen szükséges létrák, állványzatok vagy egyéb emelőrendszerek költségeit. 
A jelen dokumentációban szereplő információk előzetes értesítés nélkül 
módosíthatók, a gyártó kötelezettségei nélkül. 
Szigorúan tilos az említett dokumentáció bármilyen sokszorosítása és/vagy átadása 
harmadik feleknek és versenytársaknak. Ez a kézikönyv a termék szerves részét 
képezi, és mindig mellékelni kell. 
 
CE-JELÖLÉS 
A WHP 50L / WHP 80L tárolóegységek olyan gyártási eljárással gyártották, amely a 
2014/68/EU irányelv (PED) 4. cikkének (3) bekezdése szerint garantálja a 
biztonságos használatot, és mentesül a CE-jelölés alól. 
 
MEGFELELŐSÉG AZ EURÓPAI IRÁNYELVEKNEK 
Irányelv: 2014/68/EU 
Cím: PED, nyomástartó berendezésekről szóló irányelv. 
 
AZONOSÍTÁS 
A terméket egy speciális adattábla azonosítja. 
 
 
A TERMÉK LEÍRÁSA és RENDELTETÉSE 
A CHARGER sorozat hideg és melegvizes tartályokat tartalmaz melyek kifejezetten 
hőszivattyús használatra lettek kifejlesztve. A CHARGER tartályok hidraulikus váltó 



funkciót látnak el a két kör áramlását függetlenné téve ezen kívül termikus pufferként 
is szolgálnak. 
 
 
MÉRETEK 
 
50 L 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 L 

 

 
100 L 



 
 

 
 
 
 
 
 
FIGYELEM 
 
 
A nyomástartó edényeket tartalmazó, villamos energiát és vizet használó termékek 
használatakor, néhány alapvető szabályokat kell betartani: 
 

 ne használja a készüléket, ha a folyadék nyomása és hőmérséklete 
meghaladja az előírt értéket 

 ne végezzen javítási vagy karbantartási beavatkozást, ha a tartály nincs 
légköri nyomáson 

 ne végezzen, semmilyen javítási vagy karbantartási beavatkozást mielőtt 
ellenőrizné mind a folyadék, mind a tartály hőmérsékletét, és viseljen 
védőfelszerelést, hogy megvédje magát az esetleges hőhatástól 

 ne érintse meg a készüléket mezítláb vagy nedves kézzel  
 ne végezzen semmilyen javítási vagy karbantartási beavatkozást, mielőtt 

leválasztaná a készüléket az elektromos hálózatról 
 ne manipulálja a biztonsági berendezéseket; 
 a csomagolóanyagot megfelelő hulladéktárolóban helyezze el (karton, 

kapcsok, műanyag zacskók stb.), és ne hagyja gyermekek számára elérhető 
közelségben, mivel potenciális veszélyforrást jelent; 

 
 
Bármilyen hegesztés elvégzése előtt, válassza le a tartályt a rendszerről. 
 
 
 



TELEPÍTÉS és HASZNÁLAT 
 
A termék kezelése 
A terméket megfelelő emelőeszközökkel szabad mozgatni és kicsomagolni.  
Használat: 
- Targonca; 
- textilhevederekkel ellátott daru, amely megfelelő teherbírással rendelkezik a 
szállítandó rakomány számára 
A termék emelésekor és szállításakor nagyon óvatosan járjon el, hogy elkerülje 
annak sérülését. 
A csomagolóanyagokat a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa 
a következő helyeken hatályos nemzeti előírásoknak megfelelően. 
 
ELHELYEZÉS 
 
- Ügyeljen arra, hogy a felület ahová a terméket beépítik, sík legyen és elbírja a 
termék súlyát (lásd az adattáblát) 
- Helyezze el a terméket úgy, hogy körülötte elegendő helyet hagyjon a 
karbantartáshoz. 
 
BEÉPÍTÉS 
 
- A csatlakozásokat a előremenő- és visszatérő csonkokhoz így végezze el: 
- Súlyuk ne terhelje a terméket; 
- A tárolóegységben lévő folyadék, nyomás alatt maradjon. 
- A CHARGER tartályt függőleges helyzetben szerelje fel. 
- A CHARGER tartályt a vízvezetékhez úgy kell csatlakoztatni, hogy 
leszerelhető legyen (pl. karbantartás elvégzése céljából). 
- A bemeneti víznyomásnak nagyobbnak kell lennie, mint 0,1 MPa (kb. 1 bar). 
- A bemeneti víznyomásnak 0,6 MPa-nál (kb. 6 bar) alacsonyabbnak kell lennie. 
Ebben az esetben víznyomás szabályzó beszerelése szükséges. 
- A hidegvíz bevezető nyílásba visszacsapó szelepet kell felszerelni a szeleptesten 
lévő nyíllal jelzett víz áramlási irányának megfelelően 
- A biztonsági szelep leeresztőnyílását soha nem eltömíteni. 
 
- A 2014/68/EU irányelvnek megfelelően szereljen fel egy tágulási tartályt a 
használati vízkörre, megfelelő kapacitással a rendszer térfogatához és magas 
hőmérsékletéhez, hogy megvédje azt a túlnyomástól 
 
- Az elektromos csatlakoztatást szakképzett szakembernek kell elvégeznie az 
érvényben lévő műszaki szabályok szerint. 
 
- A tartály fém részét csatlakoztassa a földelőrendszerhez. 
- Ellenőrizze a víz keménységét, amely nem lehet 15°f alatt és 35°f (francia fok) 
felett. 
- Válassza le a tartályt a berendezésről, mielőtt bármilyen hegesztést végezne a 
berendezés bármely pontján, amelybe az egységet beépítik. 
 
- Védje a tartályt a fagytól, és ürítse ki, ha télen nem használja; vagy szereljen fel egy 
kiegészítő fűtőelemet a tartályra 



 
 
 A víz leeresztése a tartályból: 
- Zárja el a vízbevezető nyílást (a biztonsági szelep előtt); 
- Nyissa ki a melegvízcsapot, hogy levegő jusson a tartályba; 
- Nyissa ki a leeresztőszelepet (a szerelőnek kell felszerelnie a hidegvíz-bemeneti 
csőre). 
 
ÜZEMBE HELYEZÉS 
 
A készülék üzembe helyezése előtt javasoljuk: 
 
- A hálózati víz keménységének ellenőrzése (keménység esetén a garancia érvényét 
veszti). 15°f alatt és 35°f felett – (francia fok). 
 
A tartály maximális üzemi nyomása 6 bar. A tartályokat 90°C maximális üzemi 
hőmérséklet elviselésére gyártották és méretezték. 
 
A tartályokat nem úgy tervezték, hogy ellenálljanak a légköri nyomás alatti belső 
nyomásnak, emiatt a szabványos tartályokban, a megengedett legnagyobb negatív 
nyomás 10 bar 
 
ÁRTALMATLANÍTÁS 
 
A készülék élettartamának végén, gondoskodjon a készülék megfelelő 
hulladéklerakóban való elhelyezéséről. Vegye fel a kapcsolatot szakosodott cégekkel 
a készülék ártalmatlanítása érdekében, a hatályos előírások maradéktalan 
betartásával. 
 
KARBANTARTÁS 
- a berendezés biztonsági szelepének rendszeres ellenőrzése; 
- a szivárgást rendszeresen ellenőrizze  
 
 
 
 
 
 
 
 
Forgalomba hozza: 
 
Hegedűs Csőszerelvény és Fűtéstechnikai Kft 
1117 Budapest, Hunyadi János út. 1. 
www.hegeduskft.hu 
 
 
 
 


