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MŰSZAKI  LEÍRÁS 

 
A BKH1010151  típusú zuhanyfejhez 

 

Műszaki adatok: 
 
Csatlakozási méret: ½” 

Méret: D62x100 mm 

Tömeg: 1 kg 

Max üzemi hőmérséklet:         80°C 

 

 
MŰKÖDÉS: A zuhanyfej speciális kialakítása révén falon belül és falon kívüli csövezésű 

vízvezetékre csatlakoztathatók.  

A lopások csökkentése érdekében zuhanykifolyónk rejtett csavarozású rögzítéssel 

rendelkezik. 

 

Üzemelési előírások: 
 

1. A zuhanyfej csak vízellátási rendszerben használható. 

2. A zuhanyfej csak megfelelő (1,5 – 3 bar) hálózati – dinamikus - víznyomás mellett 

működik megfelelően. 

3. Az időzítés és a helyes működés csak megfelelő tisztaságú, legalább 250 µm-es 

szűrésű vízzel biztosítható. Szennyezett víz esetén a vízkép minősége és mérete nem 

garantálható az esetleges eltömődések miatt. 

4. A zuhanyfej csak megfelelő keménységű, tiszta vízzel működtethető. Termálvizek, 

illetve magas ásványi só koncentrációjú vizek esetén a fokozott vízkőképződés miatt a 

helyes működés nem garantálható. 

 

Figyelem! Kültéri beépítés esetében ügyeljen rá, hogy a fagy beálta előtt teljesen víztelenítse 

a zuhanyfejet a fagykárok elkerülése érdekében! 

 

ÜZEMBEHELYEZÉS: 
 

Falba épített verzió esetén: 

 

- A zuhanyfej falon kívüli csatlakozását tömítetten dugózza le a termék hátuljából 

kicsavarható elem segítségével. 

- Kiépítjük a zuhanyfej vízmegtápláló vezetékét úgy, hogy a C1/2”-os belsőmenetű kiállás a 

falsíkkal egy szintbe és - normál esetben - a padlószinttől mérve kb. 2000-2100 mm 

magasságra legyen. 

- A rögzítő csavar meglazítása (imbuszkulcs segítségével) után húzzuk ki az „O” gyűrűs 

csatlakozót a zuhanyfejből, a menetes oldalra helyezzük fel a gumialátétet, és ezután 

megfelelően tömítve szereljük a kiépített C1/2”-os kiállásba úgy, hogy a gumialátét a falsíkon 

feküdjön. 

- Illesszük az „O” gyűrűs csatlakozó kiálló tengelyére a zuhanyfejet és rögzítsük a 

rögzítőcsavarral. 
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Falon kívüli verzió esetén: 

 

- Kiépítjük a zuhanyfej vízmegtápláló vezetékét úgy, hogy a C1/2”-os falon kívüli fix csőre 

építve a zuhanyfej - normál esetben - a padlószinttől mérve kb. 2000-2100 mm magasságra 

legyen. 

- A rögzítő csavar meglazítása (imbuszkulcs segítségével) után húzzuk ki az „O” gyűrűs 

csatlakozót a zuhanyfejből. A csatlakozón található furatok segítségével rögzítse a falhoz azt. 

- Illesszük az „O” gyűrűs csatlakozó kiálló tengelyére a zuhanyfejet és rögzítsük a 

rögzítőcsavarral. 

- a külső csatlakozásba helyezzük bele a csövet és a roppantógyűrűs hollandi segítségével 

rögzítse azt. 

 

KARBANTARTÁS: 
 

- A krómozott felületeket naponta tisztítsa meg nem karcoló, háztartási tisztítószeres puha 

ruhával, utána törölje szárazra. 

- A zuhanyrózsát legalább negyedévente, de ha a lerakódás nagyobb mértékű, gyakrabban 

kell vízkőmentesíteni. 

 

 
 

 

Forgalmazó és szerviz: 
 

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2200 Monor, Mátyás király u. 11. 
Tel: 06-29/413553                                      Fax: 06-29/413535 
e-mail: bandk@bandk.hu                        Internet: www.BandK.hu 


